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SPIS TRESCI
I - Wymagania ogolne
Il - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Roboty wykonczeniowe

I. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
1.1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

. W rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru robot budowlanych, ujetych w SST, dla zadania:
wykonywanie wymiany wykladziny PCV w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Kod CPV : gtéwny:  45215140-0-Obiekty szpitalne
45432111-5- Kladzenie wykladzin elastycznych
45432100-5- Kladzenie i wyktadanie podtog
45234130-6- Roboty budowlane w zakresie podktadow-

1.2 Informacja o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt — budynki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Nie projektuje si¢ zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

1.3 Prace towarzyszace i tymczasowe

Wydzielenie i zabezpieczenie kurtyng pomieszczen remontowanych w budynku. Zapewnienie pracy cigglej w pozostatych
pomieszczeniach obiektu.

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzefi, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
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1.4.8 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.9 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.10 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.11 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawg obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.12 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.13  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.14  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.15 rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot.

1.4.17 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.18 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc wykonywanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.19 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.21 rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.22 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét w technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdlowym opisem  lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6lowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i
zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych .

1.4.23 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot.

1.4.24 czeéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czeéci obiektu budowlanego zdolng do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.25 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.26 grupach , klasach , kategoriach robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Slownika Zaméwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

1.4.27 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane , wykonujaca samodzielne funkcje w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzdr nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robét , bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu

1.4.28 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosc czynnosci obstugi , przegladow i zabiegdw konserwacyjnych ,
warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.29 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ., standardy europejskie ., (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace
(HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1.4.30 Wspoélnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug irobot budowlanych , stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zmawiajacych z 6wezesnych Panstw Cztonkowskich UE. Stato sig obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003. W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy .

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami dotyczy to zaré6wno
urzagdzen jak ipomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy .

1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoinczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania .

Stosujgc si¢ do tych wymagan , Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje, skladowisk,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami, gazami lub substancjami toksycznymi
3) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.4 Warunki bezpieczeistwa pracy w czasie wykonywania robot.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci  Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego . Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.5 Ochrona iutrzymanie roboét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot iza wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.6 Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpicczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o0 swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robot  byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wykonywaniu robot zostana, jezeli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, , w SST, a takze w normach

5.2.3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 . posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
technicznag, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan
beda odrzucone.
6.2 Dokumenty budowy
[1] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoly odbioru robot,
d) protokoly z narad i ustalen,

6 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zezwala Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi przedmiarze robot .

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleit odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbicr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgdci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru,

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbiér ostateczny robt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
odbioru robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacija projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg
2. zdokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
3. protokoly robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
4. protokoty odbioréw czgéciowych
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST ,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupekiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie r¢kojmi i gwarancji

Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniaja
sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny ( koncowy ) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci bedzie cena wynagrodzenia kosztorysowego wyliczong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiacego
zatgcznik do oferty
1) W przypadku réznicy migdzy kwota wyliczona w kosztorysie ofertowym, a kwota wpisana do formularza oferty, za
poprawna uznaje si¢ kwote wyliczong w kosztorysie ofertowym zgodnie z postanowieniem specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
2) Kosztorys ofertowy nalezy opracowaé na podstawie
a) Przedmiaru robot
b) Opis przedmiotu zaméwienia
¢) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
d) Cen jednostkowych netto
¢) Przepisow dotyczacych VAT
f) Postanowien specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, w zakresie obliczania ceny ofert
3) Kosztorys ofertowy obejmuje :
a) Wypetniony przedmiar robot, zawierajacy zryczattowane ceny jednostkowe robé6t za 1 m?
b) Wyliczona szacunkowa warto$¢ robot netto
¢) Podatek VAT
4) Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania robot budowlanych :
a) Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o podany w przedmiarze zakres prac, ktory bedzie obowigzujacy i nie
moze by¢ zmieniony
b) Brak jakiejkolwiek ceny jednostkowej dla pozycji przedmiarowej stanowi podstawg do odrzucenia ofert,
¢) Cena ofert musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przez wykonaweg w celu wykonania robot, zgodnie
z postanowieniami zawartymi przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w tym zawiera¢
koszty robocizny, koszty materialow podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami transportu na budowe ( bez
podatku VAT), koszty pracy sprzgtu wraz z kosztami sprowadzania tego sprzgtu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakoriczeniu robét, koszty posrednie i zysk
d) Skiadniki cenotwoércze kosztorysu winny by¢ wyliczone wg nastgpujacych zasad :
e  Stawka roboczogodziny r-g
e Koszty posrednie Kp liczone od R+S
e Zysk Z liczony od R+Kp (od R) + S + Kp (od S)
o  Materialy wraz z kosztami zakupu winny by¢ ujete w cenie jednostkowej
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Cene oferty nalezy obliczy¢ w sposob okreslony we wzorze formularza ofertowego podajac ja cyframi i stownie w ztotych
polskich. Cene oferty nalezy poda¢ z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

10. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29.01.2004 r -Prawo zamoéwiefi publicznych -.

Ustawa z dnia 16 042004r— o wyrobach budowlanych Dz.U. 2013 poz. 898

Ustawa z dnia 13 czerwea 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoscil)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21,12 2000r — o dozorze technicznym(

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY POSADZKOWE

- Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot posadzkarskich

- potozenie wylewek cementowych

- potozenie wylewek samopoziomujgcych

- ulozenie podlog z wyktadziny PCV

- ulozenie podlég z wyktadziny dywanowej

- Okreélenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czgsci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne.

- Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czgsci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne.

- Materialy
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci 1 specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne.

- Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng — nalezy przez to
rozumieé oéwiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Materialy powinny by¢ dostarczone na
budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

- Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci I specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne.

- Transport
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgscei | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne

- Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci I specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne

- Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ulozeniem wykladzin PCV

- Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych speeyfikacja
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, W tym przygotowanie podtoza, czyszezenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

- Okreélenie podstawowe
- wykladzina Gerflor Taralay lub réwnowazna
- Wyktadzina PCV Tarkett Aquarelle Wall HFS lub material rownowazny masy klejowe
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- Materialy
Wykladzina homogeniczna PCV:
Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ calkowita : Zmm

- waga catkowita : 2800g/m?

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bpsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporno$é barwy na $wiatlo wg EN ISO 105-B02 : =26

- odporno$é chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢

- odpornoé¢ na rozwéj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj

- kolory : 30 koloréw

- Sprzet

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywa¢ narzedzi dostosowanych do twardoéci plyt materiatu. Sprzet stosowany do robot
budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja
techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego
stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢
odpowiednich dokumentow.

- Transport

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym,
nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Material izolowa¢ od podloza
sktadajac je np. na podestach.

- Wykonanie robot

Wyktadzina PCV

Podloze pod wyktadzing powinno byé gladkie, o odpowiedniej wytrzymalosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podltoza przy
podktadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaklada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm.
Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bgdg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sa rowne,
posiadaja mocng strukture, sa pozbawione rys oraz peknigé. Podloza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o
wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podlogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wykladzin PCV powinien by¢ stosowany klej
dyspersyjny. Nalezy uzywa¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego.

Wokot $cian pomieszezenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢ wywinigcia na sciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sig ze szczeg6towa instrukcja montazu wykladzin znajdujacej si¢ na
stronie internetowej producenta.

- Kontrola jako$ci robot

Za jakos¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowiazanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystapieniem do robot wykona¢ badanie wilgotnosci podtoza.
Nalezy zbada¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na diugodci 2,5m mierzonej lata, gdzie nieréwnosei nie
moga przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiardw.

- Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest 1m? uktadanej powierzchni. Do patnosei przyjmuje sig ilos¢ m* wykonanej i odebranej podiogi.

- Odbior robot
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegélnych pomieszczeniach osobno. W protokole nalezy odnotowac
fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robét sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot
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Po odbiorze sporzadza sig protokét powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar robot. W przypadku wystapienia
poprawek w protokole nalezy odnotowag ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

- Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakoéci robot podano w czesci I specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobatg techniczng — nalezy przez to
rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

- Obmiar robét
Zasady obmiaru robot podano w czgéci | specyfikacji zawierajace] wymagania ogolne

- QOdbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci I specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne

- Odbidér koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne

- Podstawa platnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci I specyfikacii zawierajacej wymagania ogdlne

- Przepisy zwigzane

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

WYKLADZINY SCIENN

1. Zakres robét objetych specyfikacjg

Wykonanie okladzin $ciennych
- wykladzina homogeniczna PCV zmywalna, przeznaczona do obiektéw stuzby zdrowia np.: TARKET (lub materiat
réwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony),

2. Wymagania dla materialéw objetych specyfikacjg

CERTYFIKACJA, KLASYFIKACJA,

wg EN 15102 - Kompaktowa, elastyczna, kalandrowana Kompaktowa, elastyczna, kalandrowana Kompaktowa, elastyczna,
kalandrowana $cienna wykladzina heterogeniczna $cienna wykladzina heterogeniczna Scienna wykladzina heterogeniczna

WLASCIWOSCI i NORMY -

Grubosé catkowita [SO 24346 - EN 428 - 2.00 mm

Waga catkowita ISO 23997 - EN 430 - 2 3.000 g/m3

Transparentna warstwa uzytkowa ISO 24340 - EN 429 - 0.55 mm

Ochrona powierzchni 1SO 24342 - EN 427 Top clean XP TM

Forma dostawy Sheet (rolls) 20 mb x 200 cm 20 mb x 200 cm 20 mb x 200 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Stabilno$¢ wymiarow [SO 23999 - EN 434 < 0.80 %

Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bf1-83

Odporno$¢ na $cieranie EN 660-2 - Grupa T - <2.00 mm3

Odpornos¢ termiczna EN 12524 - 0.02 m2

Elektrostatyczno$¢ EN 1815 - <2kV

Zwijanie si¢ pod wptywem ciepta [SO 23999 - EN 434 <2 mm

Trwatosé¢ koloréw EN ISO 105-B02 - =6

Odpornosé na nacisk EN 259-2 / ASTM D 4226 — odporna, brak widocznych pekniec
Odporno$é na zarysowania Sclerometer test - doskonata, brak widocznych Odpornos¢ na zmywanie gabka EN 12956 - Brak
zmian w wygladzie

QOdpornoéé na szorowanie - Brak zmian w wygladzie

Odpornoé¢ na zdzieranie - doskonata

Elastycznosé¢ 1SO 24344 - EN 435 — brak zniszczef




Wytrzymato$é spawow EN 684 > 250 N/50 mm

Twardosé brzegow A ISO 868 - 94

Odpornoé¢ na plamy - doskonata

Odporno$¢ chemiczna - doskonata

Wiasciwosci higieniczne - nie powoduje rozprzestrzeniania sig infekcji
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